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Moc znamionowa 20 W
Odczepy mocy 20 / 15 / 10 / 5 W
SPL 1 W/1 m 100 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 100 ... 27 100 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 170 °

Jest to dwudrożna wersja głośnika DEL 165. Oznacza to zastosowanie
osobnych przetworników dla pasma nisko-średniotonowego (przetwornik
dynamiczny) i osobnych dla pasma wysokotonowego (przetwornik
piezoelektryczny). Poszerza to pasmo przetwarzania całej kontrukcji (w
kierunku wysokich tonów) i polepsza brzmienie muzyki. Głośnik wykonany
jest ze stali malowanej proszkowo. Doskonały do słuchania muzyki i
komunikatów. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów
opartego na trzech sprężynach głośniki te charakteryzują się szybkim i
bardzo łatwym montażem.

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 20 W
Odczepy mocy 20 / 15 / 10 / 5 W
Typ głośnika 165 mm dwudrożny
SPL 1 W/1 m 100 dB
SPL max /1m 113 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 100 ... 27 100 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 170 °
Złącze 2-stykowe złącze samozaciskowe, plastikowe
Wykonanie stal malowana proszkowo
Kolor RAL9010 (biały) - opcjonalnie cała paleta RAL

za dopłatą
Wymiary 220 x 130 mm (średnica x głębokość)
Waga 1,7 kg

Partner Sp. z o.o. DEL165/20plus
Głośnik sufitowy 165 mm, 20 W, dwudrożny, montaż wpuszczany


