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Moc znamionowa 2x 6 W
Odczepy mocy 2x (6 / 3/ 1,5 / 0,75) W (osobno
dla obu przetworników)
SPL 1 W/1 m 93 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 100 ... 16 100 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 160 °

Głośnik DEL 200 A/B jest zaopatrzony w dwie niezależnie pracujące linie
nagłośnienia transformatory / głośniki co pozwala na zasilanie z dwóch
osobnych przewodów. Dzięki modułom głośników serii A/B zarówno linia A
jak i B działają w niezależnych punktach montażowych. W przypadku awarii
jednej z linii druga może pracować dzięki czemu utrzymany jest poziom
bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów
opartego na trzech sprężynach głośniki te charakteryzują się szybkim i
bardzo łatwym montażem.

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 2x 6 W
Odczepy mocy 2x (6 / 3/ 1,5 / 0,75) W (osobno dla obu

przetworników)
Typ głośnika 2x 130mm, szerokopasmowy (owalne)
SPL 1 W/1 m 93 dB
SPL max /1m 107,8 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 100 ... 16 100 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 160 °
Złącze 2x 2-stykowe złącze samozaciskowe,

plastikowe
Wykonanie stal malowana proszkowo
Kolor RAL9010 (biały) - opcjonalnie cała paleta RAL

za dopłatą
Wymiary 265 x 100 mm (średnica x głębokość)
Waga 2,1 kg

Partner Sp. z o.o. DEL200/6-A/B
Głośnik sufitowy w konfiguracji A/B, 200 mm, 2x6 W montaż wpuszczany


