Telewizja Przemystowa

HIKVISION

HIKVISION DS-1473Z)-155-Y

Wysiegnik scienny do kamery koputowej

Wysiegnik scienny dla kamer koputowych wyposazony
w przepust kablowy przeznaczony do pracy wewnatrz i
na zewnatrz budynkoéw.
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Parametry techniczne

UdZwig do 3 kg

Materiat ADC12

Waga 650 g

Wymiary 155 x 183,5 x 240 mm

Kolor biaty
Ultrak Security Systems Sp. z o.0. www.adiglobal.com/pl
Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com -
e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com aresiden company
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