Telewizja Przemystowa

HIKVISION DS-1600KI

Klawiatura operatora z 10" ekranem dotykowym

Klawiatura operatora z 10" ekranem dotykowym
przeznaczona do sterowania dowolnymi urzadzeniami
CCTV firmy Hikvision. Modut joysticka dla wygody
operatora mozna oddzieli¢ od czesci z wyswietlaczem.

Parametry techniczne
System opracyjny
Joystick
Komunikacja
Wyswietlacz LCD
Tryb pracy

Interfejs sieciowy
Tor audio

Wi-Fi

Wyjscia monitorowe
Port USB

Zasilanie

Pobér mocy
Temperatura pracy
Wilgotnos¢ wzgledna
Wymiary

Waga

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

HIKVISION

Android 4,4

4 osiowy

TCP/IP

10" TFL LCD

1080p, 720p, HD1, BCIF, CIF, QCIF
10/100/1000Mbps

1 kanat dwukierunkowy
+

HDMI, DVI

2 x USB2,0

12 V DC, PoE

15w

-10..55 °C

10..90%

404 x 180 x 160 mm
1,7 kg

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spotki:
Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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