Telewizja Przemyslowa

HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF/2.8M

Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS, 3840 x 2160, 2,8 mm, 12 V DC, IP67, IR 30m

Kod: DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)

Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczosci 4K
przeznaczona do pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw wyposazona w obiektyw statoogniskowy 2,8
mm oraz oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 30m.

Parametry podstawowe
Standard

Przetwornik obrazu
Synchronizacja

Tryb Dzieri/Noc

Czuto$¢ kamery color
Czutos¢ (IR wt.)
Elektroniczna migawka

Wideo

Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu
Maksymalna liczba transmitowanych
obrazéw

AGC

WDR - Szeroki zakres dynamiki
Kompensacja $wiatta tylnego
Redukcja szumoéw

Balans bieli

Optyka

Montaz obiektywu
Ogniskowa obiektywu
Kat obserwacji

Oswietlenie
Oswietlacz IR

Wyjscia sygnatow
Wyjscie HD wideo

Funkcje
Inne

Porty, Interfejsy
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)

Parametry elektryczne
Zasilanie DC
Pob6r mocy

Warunki pracy
Wilgotnos$¢ wzgledna
Temperatura pracy

Konstrukcja

Regulacja potozenia
Stopien ochrony obudowy
Waga

Wymiary

Typ obudowy

Akcesoria
Akcesoria dostepne osobno

HIKVISION

TVI/AHD/CVI/CVBS
8,29 MP

Wewnetrzna

Filtr mechaniczny

0,01 Lux @F1,2 AGC wt
0,0 Lux

1/12,5 s to 1/50 000 s

3840 x 2160
12,5 kl./s

Tak

DWDR

BLC, HLC

DNR

Auto / Recznie

M16
2,8 mm
102,2°

30m

BNC konfigurowalne

Jasnosé, Ostro$¢, DNR, Odbicie lustrzane
HIKVISION-C

12V DC
53W

0..90 % bez kondensacji pary
-40..60 °C

360/180/360°

IP67

3459

58 x 61 x 159,8 mm
Cylindryczna

DS-1280Z)-XS
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