Telewizja Przemyslowa

HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF/2.8

Kod: DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm)

Kamera koputkowa TVI/AHD/CVI/CVBS, 5MP, 2,8 mm, WDR, 12V DC, IR 30m

Parametry podstawowe
Standard

Przetwornik obrazu

Tryb Dzieri//Noc

Czuto$¢ kamery color
Czuto$¢ (IR wit.)
Elektroniczna migawka

HIKVISION

TVI/AHD/CVI/CVBS

5 MP

Filtr mechaniczny

0,003 Lux @F1,2, AGC wt.
0,0 Lux

1/25..1/50 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu 2560 x 1944

Maksymalna liczba transmitowanych 20 kl./s

obrazéw

AGC Tak

WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR >130 dB

Kompensacja $wiatta tylnego BLC

Redukcja szuméw 3D

Balans bieli Automatyczny/Reczny

Strefy prywatnosci 4

Optyka

Montaz obiektywu M12

Ogniskowa obiektywu 2,8 mm
Kamera koputkowa pracujgca w standardzie Kat obserwacji 7g°
TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczo$ci 5SMP wyposazona w
obiektyw statoogniskowy 2,8 mm oraz o$wietlacz Oswietlenie

Oswietlacz IR 30m

podczerwieni o zasiegu 30m, przeznaczona do pracy na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczen w warunkach stabego
oswietlenia lub w catkowitej ciemnosci (tryb B/W).

Wyjscia sygnatow

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

Wyjscie HD wideo

Detekcja, obstuga alarméw
Detekcja ruchu

Porty, Interfejsy
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)

Parametry elektryczne
Zasilanie DC
Pob6r mocy

Warunki pracy
Wilgotnos$¢ wzgledna
Temperatura pracy

Konstrukcja

Regulacja potozenia
Stopien ochrony obudowy
Materiat

Waga

Wymiary

Typ obudowy

Akcesoria
Akcesoria dostepne osobno

BNC konfigurowalne

4 strefy

Tak

12V DC
58 W

0..90 % bez kondensacji pary
-40..60 °C

360/75/360°
IP67

metal

3009

@90 x 79,37 mm
Koputkowa

DS-12802I-XS, DS-12762I-SUS, DS-1275Z7J-SUS,
DS-12727)-110-TRS

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spokki:

Oddziat Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Santocka 39 Oddziat Gdanisk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin Oddziat Krakéw: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

tel. +48 91 485 40 60 Oddziat Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

fax +48 91 485 40 80 Oddziat Poznan: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Oddziat Katowice: tel: +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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