Telewizja Przemyslowa

HIKVISION

HIKVISION DS-2CE79DOT-IT3ZF

Kamera koputkowa 2MP TVI/AHD/CVI/CVBS, 2,7..13,5 mm moto-zoom, IR 70m, IP67, 12V DC

Parametry podstawowe

Standard TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu 2 MP
System skanowania Progresywny
Synchronizacja Wewnetrzna
Tryb Dzieri/Noc Filtr mechaniczny
Czuto$¢ kamery color 0,005 Lux (F1,2, AGC wt.)
Czutos¢ (IR wt.) 0,0 Lux
Elektroniczna migawka 1/25 s to 1/50 000 s
Wolna migawka x16
Regulacja ostrosci Automatyczna
Wideo
Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu 1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych 25 kl./s
obrazéw
AGC Niski/$redni/wysoki
Kompensacja $wiatta tylnego BLC, HLC
Redukcja szuméw 3D
R Optyka
Kamera koputkowa 2MP TVI/AHD/CVI/CVBS wyposazona Typ obiektywu VI a0
w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm typu Montaz obiektywu 014
moto-zoom oraz os$wietlacz podczerwieni o zasiegu do Ogniskowa obiektywu 2,7.13,5mm
70 m. Kat obserwacji 102,2..31°

Oswietlenie
Oswietlacz IR 70 m

Wyjscia sygnatow

Wyjécie HD wideo BNC konfigurowalne
Funkcje
Inne STD/HIGH-SAT, Jasno$¢, ostro$¢, Mirror

Porty, Interfejsy
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC) HIKVISION-C

Warunki pracy

Wilgotnos¢ wzgledna do 90% bez kondensacji
Temperatura pracy -40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja potozenia 360/75/360°

Stopien ochrony obudowy P67

Materiat Metal

Waga 600 g

Wymiary 123,87 x 110,24 x 134,3 mm
Typ obudowy Koputkowa - oko

Akcesoria

Akcesoria dostepne osobno DS-127327)-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276Z)-SUS,

DS-1280Z)-M, DS-1281Z)-M
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