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Rejestrator sieciowy dla kamer IP o maksymalnej
rozdzielczości 12MP wyposażony z 2 porty SATA dla
dysków o maksymalnej pojemności 6GB. Wyjście
monitorowe HDMI 4K oraz VGA.

Parametry podstawowe  
Obsługiwane kamery IP HIKVISION, ONVIF
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer
IP

32 szt.

Obsługiwane rozdzielczości 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Wyjścia sygnałów  
Wyjścia VGA 1 x VGA
Wyjście HDMI 1 x HDMI (4K)

Audio  
Tor audio dwukierunkowy

Przechowywanie danych  
Liczba obsługiwanych HDD 2 x SATA
Maksymalna pojemność pojedyńczego
dysku

10TB

Porty, Interfejsy  
Wejścia alarmowe 4
Wyjścia alarmowe 1
Porty USB 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

Sieć  
Wydajność sieciowa 256 Mbps (128 niezależnych strumieni podglądu)
Oprogramowanie do obsługi zdalnej iVMS-4200 (darmowy)
Obsługa przez przegladarkę www Tak (IE, Firefox, Chrome, Safari)
Wparcie dla użytowników mobilnych Tak - Hik-Connect
Liczba jednoczesnych użytkowników
zdalnych

128

Interfejs sieciowy 1 x 100/1000 Mbps

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie  
Maksymalna szybkość rejestracji 256 Mbps
Zdolność do wyświetlania lokalnego 4 x 4K, 16 x 1080p

Parametry elektryczne  
Zasilanie 12 V DC (zasilacz zewnętrzny 230 V AC w komplecie)
Pobór mocy 40 W

Warunki pracy  
Temperatura pracy -10..55ºC

Konstrukcja  
Wymiary 380 x 290 x45 mm
Waga 1 kg

HIKVISION DS-7632NI-I2
Rejestrator sieciowy, 32 kamery do 12MP, 2 x SATA, HDMI 4K + VGA


