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Urządzenie do rozpoznawania twarzy korzysta z algorytmu głębokiego uczenia, który pomaga w szybszym rozpoznawaniu twarzy z
większą dokładnością. Urządzenie obsługuje również wiele trybów uwierzytelniania: uwierzytelnianie za pomocą twarzy/karty/PIN itp.
Może być stosowane w wielu miejscach, takich jak budynki, przedsiębiorstwa, branża finansowa i inne ważne obszary.
 2,4-calowy ekran LCD, obiektyw 2 MP
 Wiele metod uwierzytelniania, między innymi za pomocą twarzy, karty, kodu PIN itp.
 Obsługa karty M1
 Czas rozpoznawania twarzy < 0,2 s/użytkownika
 Maks. 500 twarzy, 1000 kart i 100 000 zdarzeń
 Obsługa protokołów ISAPI i ISUP 5.0
 Konfiguracja za pomocą klienta internetowego
Wyświetlacz
Rozmiar ekranu
2,4 cala
Rodzaj
LCD Wideo
Obiektyw
1
Rozdzielczość
2 MP (strumień wideo: 720P)
FOV
HFOV = 43°; VFOV = 25° Sieć
Sieć przewodowa
Pomoc techniczna
Wi-Fi
Obsługa, 2,4 G, 802,11 b/g/n Interfejs
Interfejs sieciowy
1 RJ-45, 10/100 M z funkcją samoadaptacji
Sterowanie blokadą
1
Przycisk wyjścia
1
Wejście kontaktu drzwiowego
1
MANIPULOWAĆ
1
USB
1 Uwierzytelnianie
Typ karty
Karta M1 Ogólne
Wbudowany kontroler dostępu
Tak
Zasilanie
12 VDC
Pobór mocy
≤ 6 W
Temperatura robocza

Hikvision DS-K1T320MWX(O-STD)
Terminal do rozpoznawania twarzy
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-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność robocza
0 do 90% (bez kondensacji)
Język
Angielski, hiszpański (Ameryka Południowa), arabski, tajski, indonezyjski, rosyjski, wietnamski, portugalski (Brazylia), koreański, japoński

 


