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 Zarządzaj kontrolą dostępu i funkcjami domofonu w jednym urządzeniu
 Ochrona IP65 ＆ IK09, a także zwiększona stabilność dzięki materiałom ze stopu cynku
 Obsługuje wiele metod uwierzytelniania (karta, odcisk palca, PIN itp.)
 Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej Hik-Connect
 Możliwość połączenia z zewnętrznym kontrolerem dostępu za pomocą protokołu Wiegand
 Wideodomofon przez protokół SIP. Obsługiwany serwer SIP: Brekeke, miniSipServer,FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX i PBX ware
 Łączność RS-485 do podłączenia zewnętrznego czytnika kart i wywołania windy
 Obsługuje tryb AP
 Naciśnięcie przycisku wywołania umożliwia nawiązanie połączenia z jednym z następujących obiektów: centrum zarządzania, stacja
wewnętrzna, określona stacja wewnętrzna lub aplikacja Hik-Connect
 Obsługa do 256 GB pamięci karty SD
 Obsługa ustawień kodu PIN w trybie platformy i trybie lokalnym
 Możliwość ustawienia priorytetu sieci przewodowej i bezprzewodowej

Hikvision DS-K1T502DBFWX-C(STD)
Terminal kontroli dostępu


