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System Sensor FLO111E-HS

Czujka zasysajaca FAAST LT-200 jednokanatowa

Kod: FAAST LT

e Typ czujki zasysajaca dymu
e Wykrywanie pozaréw testowych TF2-TF5

e Czutos¢ 0,07 ... 0,66% obs/m (Poziom alarmu
1-5)

e Napiecie zasilania konwencjonalna

e Maksymalny chroniony obszar 2000 m2

e Klasa czujki A, B, C (A - 3; B-6; C- 18 otwordw)

o |lo$¢ czujnikéw 1

® Pobor pradu 170 mA srednio, 360mA w alarmie

e Pamiec¢ zdarzeh 2244

Zasysajgca czujka dymu FAAST LT-200 jest
zaprojektowana z mysla o instalatorze i uzytkowniku
kohcowym. Idealna dla szerokiej gamy systeméw klasy
C, gdzie konserwacja jest utrudniona, inne metody
wykrywania dymu sg nieodpowiednie lub niemozliwe z
powodu trudnych warunkéw Srodowiskowych oraz w
miejscach, gdzie estetyka ma znaczenie. Nadaje sie
réwniez do mniejszych systeméw gdzie wymagana jest
bardzo wczesna detekcja w klasie A lub B.

FAAST LT-200 faczy w sobie sprawdzone technologie
czujek zasysajacych zapewniajacych niezawodne
wykrywanie dymu oraz efektywnej instalacji i
konserwacji. Urzadzenie to zawiera detektor laserowy o
wysokiej czutosci pozarowej, ultradZzwiekowe czujniki
przeptywu, oraz elementy konstrukcyjne majgce na celu
ochrone wrazliwych elementéw przed zagrozeniami
srodowiskowymi i cztowiekiem. Dzieki programowi PIPE
LT 1Q, do projektowania rur i konfiguracji systemu,
montaz i projektowanie zgodnie z normami sg bardzo
fatwe i szybkie.

Konwencjonalna czujka FAAST LT-200 FLO111E-HS jest
urzadzeniem dwukanatowym. Zakres konfiguracji
nastawiony jest na maksymalizacje wydajnosci
urzadzenia i spetnienie specyficznych potrzeb systemu.

Czujka posiada przekazniki alarmu i awarii oraz
opcjonalne przekazniki pomocnicze. Moga by¢ one
ustawione jako zatrzaskowe lub niezatrzaskowe. W celu
uwzglednienia lokalnych standarddéw instalacyjnych lub
srodowiskowych, przeptyw i ogélne opdznienia awarii
réwniez mozna ustawic. Tryb Dzieh/Noc/Weekend
umozliwia zaprogramowanie pozioméw alarmowania na
podstawie rutynowych zmian w Srodowisku.

Certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych nr 0832-
CPR-F1050

Parametry techniczne

Typ czujki

Wykrywanie pozaréw testowych
Czutos¢

Napiecie zasilania

Zakres zmian napiecia zasilania
llos¢ stref detekc;ji

Maksymalny chroniony obszar
Klasa czujki

llos¢ czujnikéw

Maksymalna dtugos¢ rury
Pobér pradu

llos¢ wyjs¢ sygnalizatoréw konw.

Liczba przekaznikéw
Obcigzalnos¢ wyjs¢
przekaznikowych

Pamiec zdarzen

Porty komunikacyjne
Zakres temperatur pracy
Wilgotnos$¢ wzgledna
Stopien ochrony
Wymiary

Waga
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zasysajaca dymu

TF2-TF5

0,07 ... 0,66% obs/m (Poziom alarmu 1-5)
konwencjonalna

18,5...31,5VDC

1

2000 m2

A,B,C(A-3;B-6; C-18 otwordw)
1

100 m (lub 2x80m)

170 mA Srednio, 360mA w alarmie

1

3 (NO/NC - awaria, pre-alarm, pozar)
30V DC/2A (30V AC/0,5A)

2244

USB

-10 ... 455 °C

10 ... 93 % (bez kondensacji)

IP65

403x356x135 mm (szer. x wys. x gt.)
6,5 kg (z opakowaniem transportowym)
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