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Maksymalny zasięg 12cm
Częstotliwość pracy 125kHz - tylko format
INDALA
Interfejs Wiegand
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Stopień ochrony IP55
Kolor czarny

Czytnik zbliżeniowy w standardzie INDALA (125kHz). Zasięg odczytu do
12cm. FP3511A to czytnik z rodziny ASR-603 składający się z modułu
bazowego FP-0500A/CEM-603 i obudowy typu Arch, w kolorze czarnym, w
rozmiarze Slim (Mullion).
INDALA to technologia rozwijana początkowo przez firmę Motorola, a
później przejęta przez HID Global. Standard zakłada zwiększone
bezpieczeństwo transmisji między czytnikiem, a transponderem (kartą,
brelokiem) dzięki innemu sposobowi kodowania niż w HID Prox lub Unique.
Czytniki wykorzystują dedykowane układy scalone stworzone przez
Motorolę dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa transmisji.
Przykłady kart współpracujących z czytnikami z rodziny ASR-603: ASC-121T,
ASC-121T+, ASK-116T (brelok), rodzina kart FlexISO, rodzina kart FlexCard,
rodzina breloków FlexKey, rodzina naklejek FlexTag.
Czytniki mogą mieć wyjście danych zarówno w formacie Wiegand jak i
Clock&Data (ABA Track II). Standardowo dane są w formacie Wiegand.
Przy zakupie czytników INDALA należy pamiętać, że jest to technologia
mocno personalizowana (kodowanie bywa dostosowywane dla konkretnej
instalacji). Należy podać właściwy format INDALA podczas składania
zamówienia (w razie wątpliwości zalecamy kontakt z Działem Technicznym).

Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg 12cm
Częstotliwość pracy 125kHz - tylko format INDALA
Interfejs Wiegand
Maks. odległość od kontrolera 150m (80..150 m, zależnie od warunków

instalacyjnych)
Wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Przykłady kompatybilnych kart ASC-121T, ASC-121T+, ASK-116T (brelok),

FlexISO, FlexTag, FlexKey, FlexCard
Stopień ochrony IP55
Zasilanie 5-16VDC
Pobór prądu 65mA
Temperatura pracy -30..65°C °C
Wilgotność pracy 0 ~ 95% bez kondensacji
Wymiary 11,4 x 4,3 x 2,0 cm (wys. x szer. x głęb.)
Kolor czarny

HID FP3511A
Czytnik zbliżeniowy z serii INDALA ASR-603, nakładka typu Slim Arch, czarna


