Systemy Alarmowe
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GJD392

Odbiornik bezprzewodowy praca z 4 czujkami, maksymalnie z 16

G)D392 to odbiornik bezprzewodowy wspétpracujacy z bezprzewodowymi

e Standardowa liczba obstugiw.czujek 4 zewnetrznymi czujkami PIR GJD390 i GJD391. Urzadzenie standardowo
e Maksymalna liczba obstugiw. czujek 16 obstuguje do 4 czujek. Maksymalna liczba obstugiwanych czujnikéw to 16.
® Zasigg transmisji 250m(GJD390), Aby zwieksza¢ liczbe obstugiwanych detektoréw, nalezy uzy¢ modutéw
500m(G)D391) rozszerzajacych GJD393 (kazdy dodaje obstuge 4 czujek).
e Wyjscia 2xalarmowe, sabotaz, utrata sygnatu,
bateria

e Stopien ochrony IP55

Parametry techniczne

Standardowa liczba 4
obstugiw.czujek
Maksymalna liczba obstugiw. 16
czujek
Zasieg transmisji 250m(GJD390), 500m(GJD391)
Wskazniki LED alarm, sabotaz, utrata sygnatu, bateria
Wyijscia 2xalarmowe, sabotaz, utrata sygnatu, bateria
Zabezpieczenia antysabotazowe +
Akcesoria Moduty rozszerzen GJD393 (maks.3)
Obudowa Poliweglanowa
Stopien ochrony IP55
Wymiary (bez anteny) 210x180x75 mm
Waga 7209
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