Systemy Alarmowe

GJD505

Metoda detekcji Wigzka laserowa
Zasieg detekcji 5x5m

Regulacja optyki +/- 5°

Stopien ochrony IP65

Napiecie zasilania 10~35VDC

Wyijscie alarmowe 5VDC/24VAC 80mA
Akcesoria Uchwyt (GJD511)

Laserowa czujka ruchu, zasieg 5x5m, obudowa czarna

Parametry techniczne
Metoda detekcji
Zasieg detekc;ji
Regulacja optyki
Stopien ochrony
Kolor

Napiecie zasilania
Wyjscie alarmowe
Akcesoria
Wymiary
Temperatura pracy

D-tect laser to laserowy czujnik ruchu do zastosowan
zewnetrznych i wewnetrznych. Detektor o wysokiej
precyzji moze by¢ stosowany zaréwno jako narzedzie
do zabezpieczania otoczenia budynku, jak i np. dziet
sztuki wewnatrz pomieszczen.

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

Wigzka laserowa
5x5m

+/-5°

1P65

Czarny

10~35VDC
5VDC/24VAC 80mA
Uchwyt (G)D511)
125x93x70mm
-30°C..+60°C
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Siedziba spotki:
Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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