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Kamera kopułkowa HD o rozdzielczości 5MP CVI/CVBS
wyposażona w obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,7..12
mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o
zasięgu do 60m. Kamera posiada wbudowany mikrofon.

Parametry podstawowe  
Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS
Efektywna ilość pikseli 2592(H)×1944(V), 5MP
System skanowania Progresywny
Elektroniczna migawka 1/25 s–1/100,000 s
Czułość 0,02 Lux/F1.8, 30 IRE, 0 Lux IR wł.
Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
AGC Tak

Optyka  
Typ obiektywu Moto-zoom / stała przysłona
Ogniskowa 2,7..12 mm
Apertura F1.8
Kąt obserwacji H: 98°~34°
Regulacja ostrości Zdalna
Minimalna odległość obiektu 500 mm

Oświetlenie  
Oświetlacz IR Zasięg do 60m
Oświetlacz: Wł./Wył Automatyczna/ręczna
Ilość źródeł światła 2
Smart Illumination Automatyczna/ręczna

Wideo  
S/N > 65dB
Rozdzielczość 5MP (2592×1944)
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazów

20 kl./s @5MP, 25/30 kl./s @4MP, 25/30 kl./s
@1080P

Kompensacja światła tylnego BLC / HLC / DWDR
WDR - Szeroki zakres dynamiki DWDR
Balans bieli Automatyczny/ręcznie

Wyjścia sygnałów  
Wyjście HD wideo 1-kanałowe wyjście wideo wysokiej rozdzielczości

BNC HDCVI / wyjście wideo CVBS (przełącznik)

Audio  
Wbudowany mikrofon Tak

Funkcje  
OSD Menu Wielojęzykowe
Redukcja szumów 2D

Parametry elektryczne  
Zasilanie 12V DC ± 30%
Pobór mocy Maks. 8.2W (12V DC, IR wł.)

Warunki pracy  
Temperatura pracy -40..60 °C / mniej niż 95% RH * Rozruch powyżej

-40 °C
Temperatura przechowywania -40..60°C / mniej niż 95% RH

Konstrukcja  
Regulacja położenia 0-360°/0°-78°/0°-360°
Stopień ochrony obudowy IP67
Materiał Aluminium
Wymiary Ø122 mm x 104 mm
Waga 0,57 kg

Normy, Certyfikaty  
Certyfikaty CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47

FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL
(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Dahua Technology HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2
Kamera kopułkowa 5MP, CVI/CVBS, 2,7..12 mm moto-zoom, IR 60m, DWDR, IP67, mikrofon


