Telewizja Przemystowa
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TECHNOLOGY

Dahua Technology HAC-HFW1500C-0280B-S2

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczosci SMP
wyposazona w obiektyw statoogniskowy 2,8 mm oraz oswietlacz
podczerwieni o zasiegu do 30 m. Kamera przeznaczona do
pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Parametry podstawowe
Standard

Przetwornik obrazu
System skanowania

Tryb Dzien/Noc

Czuto$¢ kamery color
Czutos¢ (IR wt.)
Elektroniczna migawka

Optyka

Ogniskowa obiektywu
Apertura

Montaz obiektywu
Kat obserwacji

Oswietlenie
Oswietlacz IR

Wideo

Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazéw
Standard CVBS

Standard HDTVI

Standard AHD

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS 5MP, 2,8 mm, IR 30m, DWDR, IP67, 12V DC

Wideo c.d.

Standard HDCVI

WDR - Szeroki zakres dynamiki
Kompensacja Swiatfa tylnego
Redukcja szuméw

S/N

Balans bieli

Strefy prywatnosci

Wyjscia sygnatow
Wyjscie HD wideo

Parametry elektryczne
Zasilanie DC
Pobér mocy

Warunki pracy
Wilgotnos¢ wzgledna
Temperatura pracy

Konstrukcja
Regulacja potozenia
. Stopief ochrony obudowy
Waga
Wymiary
Typ obudowy
Akcesoria
TVI/AHD/CVI/CVBS Akcesoria dostepne osobno
1/2,7"
Progresywny

Filtr mechaniczny
0,005 Lux (F1,6, 30IRE)
0,0 Lux

1/25..1/100 000 s

2,8 mm
F1,6
M12
132°

30m

5 MP (2880 x 1620)
25kl./s

960H

AM@25 fps;
4M@25 fps;

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps;

DWDR

BLC, HLC

2D

> 65 dB
Auto / Recznie
8

BNC konfigurowalne

12V DC
3,7W

95% bez kondensacji

-40..60 °C

360/90/360°
P67
190 g

161,3 x 69,7 x 70 mm

Cylindryczna

PFA134, PFA130-E, PFA152-E
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