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Kamera hemisferyczna IP o rozdzielczości 5MP wyposażona o
obiektyw 1,16 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20
m. Kamera przeznaczona do pracy w trudnych warunkach
oświetleniowych oraz w obszarach wymagających dużego
zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału.

Parametry podstawowe  
Przetwornik obrazu 1/2,7"
Efektywna liczba pikseli 2560(H) x 1920(V)
System skanowania Progresywny
Elektroniczna migawka 1/5..1/32 000 s
Czułość kamery color 0,05 Lux @F2,25
Czułość (IR wł.) 0,0 Lux

Optyka  
Ogniskowa obiektywu 1,16 mm
Apertura F2,25
Kąt obserwacji H: 360°, V: 180°

Oświetlenie  
Oświetlacz IR 20 m

Wideo  
Inne obsługiwane rozdzielczości 1920x1920/1536x1536/1200x1200/

960x960/480x480
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazów

25 kl./s

WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego HLC
Redukcja szumów 3D
S/N 55 dB
Kompresja wizji H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG
Strumień główny 1920x1920 (1..25kl.s)
Strumień pomocniczy 960x960 (1..25kl./s)
Strumień trzeci 480x480 (1..25 kl./s)

Audio  
Wbudowany mikrofon/głośnik Tak/Nie
Kompresja audio G711/G726

Funkcje  

Funkcje c.d.  
Strefy prywatności 5
Inne ONVIF Profile G/S

Detekcja, obsługa alarmów  
Detekcja ruchu Tak
Detekcja sabotażu obrazu Tak
Reakcja na alarm/ruch powiadomienie o zdarzeniu za pomocą HTTP,

SMTP, NAS i karta uSD
Wbudowana analiza Detekcja intruza, detekcja ludzi, detekcja audio

Przechowywanie danych  
Rejestracja na kartę pamięci uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna NAS

Sieć  
Interfejs sieciowy 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP,

RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS,
DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP,
TLS

Przepływność wideo 20K ~ 40Mbps

Parametry elektryczne  
Zasilanie DC 12 V DC
Zasilanie PoE 802.3af klasa 0
Pobór mocy 10,8 W

Warunki pracy  
Temperatura pracy -10..60 °C
Wilgotność względna do 90%

Konstrukcja  
Typ obudowy Kopułkowa - Hemisferyczna
Kolor RAL 120-1
Materiał Aluminium
Odporność na uderzenia IK10
Stopień ochrony obudowy IP66
Waga 820 g
Wymiary Ø159,95 x 59,7 mm

Akcesoria  
Akcesoria dostępne osobno HQA-BB1,HQA-PK, HQA-PM2, HQA-BB2 i HQA-BB4

HQA-PK( z użyciem dostarczonego adaptora)

Honeywell HC30WF5R1
Kamera hemisferyczna IP, 5MP, WDR, 1,16 mm, IR 20m, IK10, IP66, 12V DC, PoE


