Transmisja Sygnalow
2 EWIMAR
EWIMAR HDO-1F-EXT

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do AHD, HD-CVI, HD-TVI

e Pasmo przenoszenia 100 MHz

e Ttumienie 0,05dB

e Zabezpieczenie antyprzepieciowe 3 - Iskrownik,
Ochronnik gazowy, Transil, Bezpiecznik MOSFET

e Ochrona linia-ziemia Ochronnik gazowy: 90V,
2x10kA @ 8/20us

e Ochrona linia-linia Mostek ochronny: 6V, 15A @
8/20us

e Maksymalny poziom przepiecia 4 kV

HDO-1F-EXT jest 1-kanatowym zabezpieczeniem
wysokiej klasy dla przewodu koncentrycznego 75 Ohm,
dedykowanym do urzadzen telewizji przemystowej High
Definition, wykorzystujagcym sygnaty w standardzie
AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz Turbo HD. W urzadzeniu
zastosowano precyzyjne ztacza BNC, dzieki czemu
zapewniona jest wysoka jakos¢ i trwatos$¢ potaczenia,
nawet w niekorzystnych warunkach temperaturowych.

Duzg zaleta zabepieczenia jest bardzo niska pojemnosé¢ Parametry techniczne
obwodu (1~2pF), dzieki czemu zabezpieczenie ma llos¢ kanatéw Video 1
minimalny wptyw na transmisje sygnatéw od 0 ~ Obudowa Wolnostojaca
100MHz, co dla ztozonych sygnatéw AHD, HD-CVI i HD- Przewdd wejsciowy Koncetryczny/wtyk BNC
TVI jest bardzo istotne, poniewaz nie powoduje duzych Ztacze wyjsciowe Przewdd z gniazdem BNC
ttumiennosci. Impedancja 75 Ohm

Pasmo przenoszenia 100 MHz

Ttumienie 0,05dB

Zabezpieczenie antyprzepieciowe 3 - Iskrownik, Ochronnik gazowy, Transil,
Bezpiecznik MOSFET

Ochrona linia-ziemia Ochronnik gazowy: 90V, 2x10kA @ 8/20us
Ochrona linia-linia Mostek ochronny: 6V, 15A @ 8/20us
Maksymalny poziom przepiecia 4 kv
Pojemnos¢ obwodu 1~2pF
zabezpieczenia
Temperatura pracy -40°C~60°C
Wymiary 86 x 24 x 31mm (bez przewodu)
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