Telewizja Przemystowa

Videotec HEG37K2A000

Duza obudowa do kamer , IP 66, grzatka 12 V DC/24 V AC, MCL 365x88x134

Parametry techniczne
e Przestrzeh dostepna wewnatrz 140x90x365 mm ~_Przestrzen dostepna wewnatrz DD (il

° Stopieh ochrony IP66 (IP67 przy zastosowaniu Stopien ochrony IFT66[(IVP6.7 przy zasﬁqsowamu dodatkowych
dodatk h pierécieni Iniai h pierscieni uszczelniajgcych OWBIP2)
odatkowych pilerscienl uszczeiniajgcyc Moc grzatki 20W
OWBIP2) . Wysiegnik Scienny WBJA (wymaga oddzielnego zaméwienia)
e Moc grzatki 20 W Wymiary szklanego okna 94 x 80 mm
e Zasilanie 12 V DC/24 V AC Zasilanie 12V DC/24 V AC
e Temperatura pracy -20..60 °C Temperatura pracy -20..60 °C
Materiat Aluminium
Kolor RAL9002
Dtawiki kablowe 3 x M16
Wymiary 175x168x493 mm
Waga 4,1 kg
5|
Aluminiowa obudowa do duzych kamer przemystowych
lub zestawdw zawierajgcych obiektywy motor-zoom.
Posiada mozliwos¢ zainstalowania wycieraczki i
spryskiwacza oraz promiennikdw podczerwieni.
Niskonapieciowe zasilanie grzatki 12V DC lub 24V AC.
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