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HNMPE64C48T8R6 jest sprzętowym rejestratorem z
zainstalowanym oprogramowaniem MAXPRO NVR
wyposażonym w dyski twarde z sprzętowym
kontrolerem RAID6. Przeznaczony jest do pracy
samodzielnej lub w systemie MAXPRO VMS. Posiada
wyjście video na dwa monitory VGA.

Parametry techniczne  
LIczba obsługiwanych kamer 64 szt.
Wyjścia VGA 2 x VGA
Maksymalna pojemność pamięci
masowej

48TB: 6x8TB (w RAID6)

System RAID Tak
Porty USB 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Procesor Intel® Xeon® Silver 4110, 2.1 GHz
Karty sieciowe 4 szt. (100/1000Mbps)
System operacyjny Windows 10 IoT Enterprise for Embedded

Systems
Zainstalowane oprogramowanie
NVR

MAXPRO NVR

Maksymalna szybkość rejestracji 160 Mbps
Zasilanie 230 V AC
Pobór mocy 750 W (zasilacz redundantny)
Wymiary 434 x 86 x 708 mm
Waga 32,5 kg

Honeywell HNMPE64C48T8R6
Rejestrator sieciowy 64 kamery IP, 48TB, RAID6, 2 x VGA, 4 x 1GbE


