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Ta przewodowa centrala alarmowa może być częścią
wszechstronnego systemu hybrydowego z możliwością
rozbudowy aż do 128 wejść dozorowanych
przewodowych lub bezprzewodowych i max. 148 wyjść
PGM. Opcjonalna komunikacja radiowa odbywa się przy
pomocy protokołu PowerG o dużym zasięgu.
Współpracuje z komunikatorami alarmowymi IP lub
GSM/LTE oraz darmową aplikacją mobilną Connect
Alarm.

Parametry techniczne  
Symbol centrali HS2128PCBE
Liczba linii na płycie centrali 8
Maksymalna liczba linii 128
Linia dozorowa w klawiaturze TAK
Wyjścia PGM na płycie centrali 4 (max. 148, przy zastosowaniu modułów:

16xHSM2208 i 4xHSM2204)
Maksymalna liczba wyjść
wysokoprądowych PGM

16

Maksymalna liczba wyjść
niskoprądowych PGM

128

Obsługa urządzeń bezprzewodowych TAK. Szyfrowana, dwukierunkowa sieć PowerG
dalekiego zasięgu (868MHz)

Maksymalna liczba linii
bezprzewodowych

128 ( konieczny moduł odbiornika
bezprzewodowego HSM2HOST8 )

Partycje 8
Klawiatury 16
Klawiatury bezprzewodowe 16 ( konieczny HSM2HOST8 lub klawiatura

HS2LCDRFP8E3 N )
Liczba użytkowników 1000
Piloty bezprzewodowe 32
Retransmitery 8
Syreny bezprzewodowe 8
Pojemność rejestru zdarzeń 1000
Stopień zabezpieczenia Grade II
Wyjście sygnalizatora 12 V / 700 mA (nadzór wyjścia BELL)
Maksymalna wilgotność do 93 % bez kondensacji
Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Pobór prądu 85mA
Zasilanie 16V AC
Współpraca z komunikatorami
alarmowymi IP:

TAK

Współpraca z komunikatorami
alarmowymi GSM:

TAK

Złącze PC-Link: TAK
Możliwość zdalnego programowania
przez sieć GSM lub IP:

TAK

Szablony programowania: TAK
Współpraca z aplikacją mobilną
Użytkownika:

TAK - Connect Alarm

Współpraca z aplikacją mobilną
Instalatora:

TAK - Alarm Install

DSC HS2128PCBE
Płyta centrali DSC Neo - HS2128


