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Pasmo przenoszenia 42MHz
Poziom izolacji 800 V DC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochronnik
gazowy, transil, bezpiecznik MOSFET

HST-1F-EXT jest 1-kanałowym, ekonomicznym
separatorem galwanicznym dla skrętki UTP,
zintegrowanym z wysokiej klasy ochroną
przeciwprzepięciową i konwerterem UTP na przewód
koncentryczny. Dedykowany jest do urządzeń telewizji
przemysłowej HD, wykorzystującym standard sygnału
AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD).

HST-1F-ECO, może być używany w aplikacjach 1-
kanałowych w połączeniu z transformatorami TR-1F-HD,
zabezpieczeniem serii HDT i wielokanałowych w
połączeniu z panelami serii FKT-HD i LHD. Urządzenie
transmituje sygnał w obydwie strony i może być
stosowany po stronie kamer lub po stronie
rejestratorów DVR. Przy długich przewodach zalecane
jest jednak stosowanie separatora po stronie
rejestratora.

Parametry techniczne  
Ilość kanałów Video 1
Impedancja 75 Ohm
Ochrona ekran-linia Mostek ochronny 6V, 15A @ 8/20us
Ochrona linia/ekran-ziemia Ochronnik gazowy 90v, 2x10kA @ 8/20us
Złącze wejściowe (Linia) Złącze śrubowe, wyjmowane
Złącze wyjściowe (Urządzenie) Przewód z męskim wtykiem BNC 
Pasmo przenoszenia 42MHz
Tłumienie 0,6dB @ 1MHz
Poziom izolacji 800 V DC
Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe

Ochronnik gazowy, transil, bezpiecznik
MOSFET

Pojemność obwodu
zabezpieczenia

ok. 10pF

Temperatura pracy -40ºC~60ºC
Wymiary 82mm x 24mm x 31mm (bez przewodu)

EWIMAR HST-1F-EXT
Separator galwaniczny z konwerterem UTP i zabezpieczeniem do AHD, HD-CVI, HD-TVI


