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Interaktywny monitor 75'' z ekranem dotykowym o
rozdzielczości 3840 x 2160 przeznaczony do
prezentacji multimedialnych zbudowany na
platformie Android, posiada możliwość zdalnego
sterowania oraz współpracy z modułem Wi-Fi. W
komplecie uchwyt ścienny.

Parametry podstawowe  
Przekątna ekranu 74,5"
Proporcje ekranu 16:9
Typ matrycy LCD LED IPS
Rozmiar piksela 0,430 mm
Rozdzielczość 3840 x 2160
Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 B
Czas reakcji matrycy 5 ms
Jasność 350 cd/m2
Kontrast 1100:1
Kąt widzenia (H)178° x (V)178°
Częstotliwości H: 30..80 kHz, V: 56..76 Hz
Ekran dotykowy USB 2.0 x 2 (Typ B) Windows 2000 / XP / Vista /

CE 6.0 / macOS, Windows 7/8/10, Android / Linux
(jądro wersja 3.5+), Chrome OS (39 lub nowszy),
macOS (obsługiwany przez sterownik UPDD)

Wyjścia sygnałów  
Wyjścia 1 x HDMI

Audio  
Wejścia audio 1 x stereo 3,5mm jack
Wyjście audio 1 x stereo 3,5mm jack, S/PDIF
Głośniki 2 x 16 W

Funkcje  
Zabezpieczenia Szkło optyczne, grubość 4 mm, współczynnki

odbicia < 10%, twardość powłoki > 8H
Konfiguracja RS-232, LAN

Porty, Interfejsy  
Port USB 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0

Wejścia sygnałów  

Wejścia sygnałów c.d.  
Wejścia HDMI 3
Wejścia VGA 1

System  
System operacyjny Android 8,0
Procesor Dual core A73+Dual core A53
Pamięć 3 GB
Pamięć masowa 16 GB

Parametry elektryczne  
Zasilanie 100..240 V AC
Pobór mocy 165 W

Warunki pracy  
Wilgotność pracy 10..90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy 0..40 °C

Konstrukcja  
VESA 800 x 400 mm
Wymiary 1710,0 x 1020,0 x 108,0 mm
Waga 53,2 kg

Akcesoria  
Akcesoria w komplecie Kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB, pilot,

baterie, Touch Pen x 2, moduł WI-FI, mcowanie
ścienne

Wyposażenie dodatkowe LMK-03, FMC-03 + LMK-04, FMC-04 + LMK-04

AG NEOVO IFP-7502
Monitor interaktywny 75'', 3840 x 2160, 5ms, 350 cd/m2, 1100:1, ekran dotykowy, Android


