Systemy Alarmowe

Satel INTEGRA128WRL

Centrala alarmowa maksymalnie 128 wejs¢, wbudowany GSM i system ABAX

- Maksymalna liczba wej$¢ w systemie 128
- Liczba wejs¢ na ptycie gtéwnej 8
- Maks. liczba wyj$¢ programowalnych 128
- Liczba wyjs¢ na ptycie gtéwnej 8

- Wspotpraca z systemem ABAX Zintegrowana

- Uzytkownicy 240+8+1

- Pamiec zdarzen 22527

- Modut GSM Zintegrowany

- Obstuga przez sie¢ Ethernet +
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Integra 128WRL to nowoczesna centrala alarmowa pozwalajaca na
tworzenie systemow z maksymalnie 128 wejsciami. Urzadzenie posiada
wbudowany modut GSM oraz kontroler bezprzewodowego systemu ABAX. W
sktad rodziny INTEGRA wchodzi pie¢ central opartych na jednolitej
architekturze sprzetowo-programowej, roznigcych sie od siebie wielkoscig i
mozliwosciami rozbudowy. Wszechstronno$¢ tych urzadzen pozwala
stosowac je nie tylko w systemach sygnalizacji wkamania i napadu, ale
takze w systemach kontroli dostepu i inteligentnego zarzadzania

budynkiem.

Parametry techniczne
Maksymalna liczba wejs¢ w
systemie

Liczba wej$¢ na plycie gtéwnej
Obstuga wejs¢ adresow. i
bezprzew.

Maks. liczba wyj$é
programowalnych

Liczba wyj$¢ na ptycie gtéwnej
Wspotpraca z systemem ABAX
Strefy

Partycje

Uzytkownicy

Moduly rozszerzajace

Pamig¢ zdarzen

Timery

Liczba obstugiwanych
manipulatorow

Maksymalna liczba klawiatur stref.

Maks. liczba czytnikéw kart
Modut GSM

Numery do powiadamiania
telefon.

Komunikaty gtosowe
Komunikaty na pager/SMS
Obstuga przy pomocy komorki
Obstuga przez sie¢ Ethernet
Znamionowe napiecie zasilania
Wydajnos¢ zasilacza
Obcigzalno$¢ wyjsé
wysokopradowych
Obcigzalnos$¢ wyjs¢
niskopradowych

Maksymalna pojemno$¢
akumulatora

Temperatura pracy
Magistrale klawiatur i
ekspanderéow

Wymiary
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64+8
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16

16

64
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18VAC, 50-60Hz
2A 13,7VDC

2A

50mA
24Ah

;10I515518C
1+1

192x106 mm
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Siedziba spokki:

Oddziat Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Santocka 39 Oddziat Gdanisk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80

Oddziat Krakéw: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddziat Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddziat Poznan: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Oddziat Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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