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Maksymalna liczba wejść w systemie 24●

Liczba wejść na płycie głównej 4●

Maks. liczba wyjść programowalnych 20●

Liczba wyjść na płycie głównej 4●

Współpraca z systemem ABAX +●

Użytkownicy 16+1+1●

Moduły rozszerzające 32●

Komunikator telefoniczny PSTN +●

Obsługa przez sieć Ethernet +●

Integra 24 to nowoczesna centrala alarmowa klasy S
pozwalająca na tworzenie systemów z maksymalnie 24
wejściami. W skład rodziny INTEGRA wchodzi pięć
central opartych na jednolitej architekturze
sprzętowo-programowej, różniących się od siebie
wielkością i możliwościami rozbudowy.
Wszechstronność tych urządzeń pozwala stosować je
nie tylko w systemach sygnalizacji włamania i napadu,
ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego
zarządzania budynkiem.

Parametry techniczne  
Maksymalna liczba wejść w systemie 24
Liczba wejść na płycie głównej 4
Obsługa wejść adresow. i bezprzew. +
Maks. liczba wyjść programowalnych 20
Liczba wyjść na płycie głównej 4
Współpraca z systemem ABAX +
Strefy 4
Partycje 1
Użytkownicy 16+1+1
Moduły rozszerzające 32
Pamięć zdarzeń 899
Timery 16
Liczba obsługiwanych manipulatorów 4
Maksymalna liczba klawiatur stref. 32
Maks. liczba czytników kart 64+4
Komunikator telefoniczny PSTN +
Moduł GSM Zewnętrzny
Numery do powiadamiania telefon. 4
Komunikaty głosowe 16
Komunikaty na pager/SMS 16
Obsługa przy pomocy komórki +
Obsługa przez sieć Ethernet +
Znamionowe napięcie zasilania 18VAC, 50-60Hz
Wydajność zasilacza 1,2A 12VDC
Obciążalność wyjść
wysokoprądowych

2A

Obciążalność wyjść niskoprądowych 50mA
Maksymalna pojemność akumulatora 7Ah
Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Magistrale klawiatur i ekspanderów 1+1
Wymiary 142x106 mm
Waga 178 g

 

Satel INTEGRA24 

Centrala alarmowa maksymalnie 24 wejścia, rozbudowane możliwości komunikacyjne


