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IP-8-20-R5U0 to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji
przemysłowej IP składającego się z 8 kamer IP. Elektroniczne
zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy
zwarciu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny
powrót napięcia po ustąpięniu awarii. Urządzenie znajduje zastosowanie w
systemach wymagających zwiększonej przepustowości sieci takich jak
monitoring CCTV 4K Ultra HD.

Parametry techniczne  
Zdalne zarządzanie Nie
Ogólna liczba portów LAN 10
Ilość portów 10/100Mbps 8
Ilość portów 100/1000Mbps 2
Ilość portów PoE (10/100Mbps) 8
Standard PoE 802.3af porty 1..8
Standard PoE 802.3at porty 1..8
PoE PASSIVE porty 1..8
Budżet PoE 96 W
Zasilanie PoE Tak
Temperatura pracy -10..40 °C

ATTE POWER IP-8-20-R5U0
Switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), w obudowie ABOX-R5U0, zasilacz 96W


