Telewizja Przemyslowa
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TECHMOLOGY

Dahua Technology IPC-HDW5241TM-ASE-28

Kod: IPC-HDW5241TM-ASE-0280B

Kamera koputkowa IP wyposazona w obiektyw stato ogniskowy
2,8 mm oraz o$wietlacz podczerwieni o zasiegu 50 m. Kamera
przeznaczona do pracy wewnatrz i na zewnatrz w obszarach o
bardzo mocno zréznicowanym poziomie o$wietlenia oraz w
catkowitej ciemnosci przy zastosowaniu wbudowanego

oswietlacza podczerwieni.

"

Parametry podstawowe
llos¢ efektywnych pikseli
Przetwornik obrazu
System skanowania

Tryb Dzieri/Noc

Czuto$¢ kamery color
Czutos¢ (IR wt.)
Elektroniczna migawka

Wideo

Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazéw

Inne obstugiwane rozdzielczosci

WDR - Szeroki zakres dynamiki
Kompensacja $wiatta tylnego
Redukcja szumoéw

Balans bieli

Strefy prywatnosci

Kompresja wizji

Smart Codec

Strumien gtéwny

Strumien pomocniczy
Strumien trzeci

2

o\

1920(H) x 1080(V)
1/2,8"
Progresywny

Filtr mechaniczny
0,002 Lux @F1,6
0,0 Lux

1/3..1/100 000 s

1920 x 1080
25 kl./s

1.3M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x
576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/ CIF (352 %
288/352 % 240)

WDR 120dB

BLC, HLC

3D

Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
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H.265/H.264/H.264H/H.264B/MIPEG

Tak

1080P (1..25 Kkl./s)

D1 (1..25 kl./s)

1080P (1..6 kl./s)

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

Kamera koputkowa IP, 2MP, 2,8mm, IR 50m, mikrofon, WDR, IVS, IP67

Audio
Whbudowany mikrofon/gto$nik
Kompresja audio

Optyka

Ogniskowa obiektywu
Apertura

Montaz obiektywu
Kat obserwacji

Oswietlenie
Oswietlacz IR

Sie¢
Interfejs sieciowy
Obstugiwane protokoty sieciowe

Przeptywno$¢ wideo

Funkcje
Inne

Przechowywanie danych
Rejestracja na karte pamieci
Rejestracja zdalna

Detekcja, obstuga alarméw
Informacja o klasyfikacji alarmu
Detekcja ruchu

Detekcja sabotazu obrazu
Whbudowana analiza

Detekcja twarzy
Liczenie os6b

Parametry elektryczne
Zasilanie PoE

Zasilanie DC

Pob6r mocy

Warunki pracy
Wilgotno$¢ wzgledna
Temperatura pracy

Konstrukcja

Regulacja potozenia
Stopien ochrony obudowy
Materiat

Waga

Wymiary

Typ obudowy

Akcesoria
Akcesoria dostepne osobno

Tak/Nie
G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723

2,8m

F1,6
Whbudowany
H: 106°

50 m

10/100 Mbps

IPv4;IPV6;HTTP;
HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP
;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;
DHCP;DNS;DDNS;Qo0S;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;
IGMP;NFS;PPPOE;802.1x;SNMP

H.264: 32..8192 Kbps, H.265: 19..7424 Kbps

Defog, Smart IR, Flip: 0°/90°/180°/270°, Mirror,
ONVIF (Profile S/Profile G), CGlI, Milstone, Genetec,
P2pP

uSD do 256GB
NAS

ludzie, pojazdy

Tak

Tak

Przekroczenie linii, detekcja intruza, wykrywanie
zgromadzen, parkowanie, zmiana sceny,
pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu, mapa
ciepta

przechwytywanie twarzy

Tak, 4 niezalezne detekcje, 4 obszary

802.3af klasa O
12 v DC
6,8 W

do 95% bez kondensacji pary
-30..60 °C

360/78/360°
P67

Metal

550 g

@106 x 93,6 mm
Koputkowa - oko

PFA130-E, PFA151, PFB204W, PFA106, PFB220C,
PFA152-E
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Siedziba spokki:

Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddziat Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddziat Gdanisk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddziat Krakéw: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddziat Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddziat Poznan: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddziat Katowice: tel: +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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