Telewizja Przemystowa

aJhua

TECHNOLOGY

Dahua Technology IPC-HFW2541T-ZAS-27135-BLACK

Kamera cylindryczna IP, 5MP, 2,7..13,5 mm, WDR, Wiz Sense, IR 60m, audio, IP67

Normy, Certyfikaty c.d.

Kamera cylindryczna IP Wiz Sense o rozdzielczo$ci SMP
wyposazona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm,
oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 60 m oraz mikrofon.
Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o mocno
zréznicowanym poziomie oswietlenia oraz w catkowitej
ciemnosci z trybie czarno-biatym z wykorzystaniem
wbudowanego oswietlacza IR. KOlor czarny

Parametry podstawowe
Przetwornik obrazu

Maks. Rozdzielczos¢

ROM

RAM

System skanowania
Elektroniczna migawka
Czutos¢

SIN
Tryb Dzien/Noc

Optyka

Typ obiektywu

Montaz obiektywu
Ogniskowa

Apertura

Kat obserwacji

Minimalna odlegtos¢ obiektu
DORI

Oswietlenie
Zasieg oswietlacza

Kontrola oswietlacza wt./wyt.

Zrédto Swiatta
Inteligentny oswietlacz

Wideo
Kompresja wizji

Maksymalna liczba transmitowych

obrazéw

Rozdzielczosci

BLC

HLC

WDR

Autoadaptacja sceny (SSA)
Balans bieli

AGC

Redukcja szuméw
ROI

Obrét obrazu

Lustrzane odbicie
Strefy prywatnosci

Audio
Kompresja audio

1/2.7" CMOS

2592 (H) x 1944 (V)

128 MB

512 MB

Progresywny

Auto/Recznie, 1/3 s-1/100,000 s

0.005 lux@F1.5(Kolor, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5(CZ-
B, 30 IRE) O lux (IR wt.)

>56 dB

Auto(ICR)/Kolor/CZ-B

Moto-zoom

@14

2.7 mm-13.5 mm

F1.5

H: 100°-30° V: 72° -23° D: 134° -38°

0,8 m

Obiektyw: W; Detekcja: 64.4 m, Obserwacja: 25.8
m, Rozpoznanie: 12.9 m, Identyfikacja: 6.4 m
Obiektyw: T Detekcja: 221.4 m, Obserwacja: 88.6
m, Rozpoznanie: 44.3 m, Identyfikacja: 22.1 m

60 m

Automatycznie, recznie
4 (IR LED)

Tak

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko
strumien pomocniczy)

Strumien gtéwny: 2592 x 1944@(1-20 kl./s)/2688
x 1520@(1-25/30 kl./s)

Strumien pomocniczy: 704 x 576@(1-25 kl./s)/704
x 480@(1-30 kl./s)

5M (2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x
1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960);
720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480);
VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)

Tak

Tak

120 dB

Tak

Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; na
zewnatrz; recznie; w regionie

Auto; Recznie

3D DNR

Tak (4 obszary)

0°/90°/180°/270° (Obstuga 90°/270° przy
rozdzielczosci 1080p i nizszej)

Tak

4

G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 (tylko - ZAS)
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Audio c.d.
Wejscie audio
Wyijscie audio

Detekcja, obstuga alarméw
IVS

Inteligentne wyszukiwanie

Detekcja ruchu
Zdarzenie alarmowe

Przechowywanie danych
Zdalne, lokalne

Porty, Interfejsy
Wejscia alarmowe
Wyjscia alarmowe

Siec

Smart Codec

Przesytanie strumieniowe
Kontrola szybkosci transmisji
Przeptywnos¢ wideo
Interfejs sieciowy

SDK, API

Bezpieczenstwo

Obstugiwane protokoty sieciowe

AP|

llo$¢ uzytkownikéw/host
Przegladarka internetowa
Oprogramowanie zarzadzajace
Aplikacje mobilne

1 x RCA (RCA port) (tylko - ZAS)
1 x RCA (RCA port) (tylko - ZAS)

Wtargniecie, tripwire (dwie funkcje obstuguja
klasyfikacje i doktadne wykrywanie pojazdu i
cztowieka)

Wyodrebnianie zdarzen i taczenie z fragmentami
filmow

Wt./wyt. 4 strefy

Brak karty SD; karta SD petna; Btad karty SD;
odtaczenie sieci; konflikt adreséw IP; nielegalny
dostep; detekcja ruchu; manipulowanie wideo;
wtargniecie; przekroczenie linii; zmiana sceny;
wykrywanie dzwieku; wykrywanie napiecia;
wykrywanie rozogniskowania; alarm zewnetrzny;
SMD; wyjatek bezpieczenstwa

FTP; SFTP; karta uSD (maks. 256 GB); NAS

Smart H.265+; Smart H.264+
2 strumienie
CBR/VBR

H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps

RJ-45 (10/100 Base-T)
Tak

Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania

uktadowego; szyfrowanie konfiguracji; Digest;
WSSE; blokada konta; dzienniki bezpieczenstwa;
Filtrowanie adreséw IP/MAC; generowanie i
importowanie certyfikatu X.509; dziennik
systemowy; HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch;
zaufane wykonanie; zaufana aktualizacja

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;

RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA;
PPPoE; SNMP

ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P;
Milestone; Genetec

20 (Catkowita przepustowos¢: 64 M)

IE Chrome, Firefox

Smart PSS; DSS; DMSS

i0S; Android

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

Parametry elektryczne
Zasilanie
Pobér mocy

Warunki pracy
Temperatura pracy
Wilgotno$¢ wzgledna
Temperatura przechowywania

Konstrukcja

Regulacja potozenia
Stopien ochrony obudowy
Materiat

Wymiary

Waga netto

Waga brutto

Normy, Certyfikaty
Certyfikaty

12 V DC/PoE (802.3af)
3.3W (12 V DC); 4.2 W (PoE) Maks. (WDR + IR +
Al): 7.8 W (12 V DC); 9.7 W (PoE)

-40..60 °C
<95%
-40..60 °C

360/75/360°

P67

Metal

244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm
820 g

1090 g

CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR
FCC Part 15, Subpart B
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Siedziba spotki:

Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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