Telewizja Przemystowa

Videotec IRH10H9A

Oswietlacz podczerwieni LED , 940nm, 10°, IR 100m, 12..24V DC lub 24V AC

Oswietlacz LED 940nm, kat 10° o zasiegu do 100m przeznaczony do pracy

e Rodzaj lampy LED wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Posiada zabezpieczenie przed
e Diugosc fali 940 nm wytadowaniami atmosferycznymi oraz uchwyt $cienny obracajacy sie w
e Wigcznik zmierzchowy Tak pionie i poziomie. Zasilanie 12~24V DC lub 24V AC lub z opcjonalnego
e Stopien ochrony IP66/IP67 zasilacza zewnetrznego IRHPS230 (wydajnoé¢ wystarczajaca dla 2
¢ Napiecie zasilania 12..24 V DC, 24 V AC promiennikéw). W przypadku montazu do obudowy kamery wymaga
adaptora OSUPPIR.
Parametry techniczne
Seria Videotec Geko IRH
Rodzaj lampy LED
Dtugos¢ fali 940 nm
Kat oswietlenia 10 ° (poziomo)
Zasieg oswietlacza 100 m
Witgcznik zmierzchowy Tak
Wejscia Bezpotencjatowe wejscie przekaznikowe do
zewnetrznej aktywacji
Stopien ochrony IP66/IP67
Napigcie zasilania 12..24 V DC, 24 V AC
Pobér mocy 6..12 W
Obudowa aluminium
Waga 0,9 kg
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