Systemy Alarmowe

Honeywell 1S312

Czujka ruchu PIR o optyce soczewkowej

Honeywell

OwWER OF CONMECTED

' ) IS312 to czujka ruchu PIR o optyce soczewkowej. Urzadzenie taczy
e Zasieg detekcji 12x17m skuteczno$¢ detekcji z odpornoscia na fatszywe alarmy oraz nowoczesnym
e Optyka soczewkowa wygladem. Dostepna wersja z uchwytem.

e QOdpornos¢ na zwierzeta do 36 kg

Parametry techniczne

Zasieg detekc;ji 12x17m
Optyka soczewkowa
Odpornos¢ na zwierzeta do 36 kg
Kontrola strefy podejscia +
Wysokos$¢ montazu 2,1~2,7m
Pobér pradu ok. 11mA
Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Wymiary 83x56x44mm
Uwagi Dostepna wersja z uchwytem 1S312B
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Ultrak Security Systems Sp. z o.0. www.adiglobal.com/pl
Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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