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Częstotliwość pracy 868 - 869 MHz 4 kanały transmisji●

Szyfrowanie danych AES - 128●

Wbudowany czytnik zbliżeniowy TAK●

Wbudowany sygnalizator TAK●

Bateria 4 x 1.5V AA w komplecie●

Czas życia baterii Do 3 lat●

KP-250 PG2 to przenośna, bezprzewodowa, dwukierunkowa klawiatura
przeznaczona dla central alarmowych z serii PowerMaster. Służy do pełnego
programowania centrali oraz łatwego uzbrajania/rozbrajania systemu jak
również inicjacji alarmów napadowych, pożarowych i wezwania pomocy.
Umożliwia także sterowanie wyjściem programowalnym PGM z każdego
miejsca w domu lub w biurze. Dwukierunkowa komunikacja z centralą
alarmową zapewnia użytkownikom wizualne potwierdzenie wykonania
komend oraz informację o statusie systemu. Dzięki klawiaturze KP-250
możliwe jest ukrycie centrali w trudno dostępnym miejscu.

Parametry techniczne  
Częstotliwość pracy 868 - 869 MHz 4 kanały transmisji
Szyfrowanie danych AES - 128
Wbudowany czytnik zbliżeniowy TAK
Wbudowany sygnalizator TAK
Bateria 4 x 1.5V AA w komplecie
Czas życia baterii Do 3 lat
Zakres temperatur pracy 0 - 55 °C
Wymiary 150 x 100 x 20 mm

 

Visonic KP-250 

Bezprzewodowa klawiatura z wyświetlaczem


