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Kod: LAN-EXT-BOX-PD

Łącza Ethernet 2 szt. (100Mbps)
Zasięg transmisji 100 m (w każdą stronę)
Zasilanie PoE (802.3at/af) lub zewnętrzne
(24-60VDC, 20-30VAC))
Pobór mocy 1,5 W
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Tak

LAN-EXT-PD umożliwia przedłużenie łącza Fast Ethernet
(100Mbps) o 100 metrów. Może wykorzystywać do tego
celu zasilanie PoE (802.3af lub 802.3at) ze
współpracującego przełącznika lub mediakonwertera z
PoE lub zasilanie zewnętrzne.

Parametry techniczne  
Łącza Ethernet 2 szt. (100Mbps)
Zasięg transmisji 100 m (w każdą stronę)
Zasilanie PoE (802.3at/af) lub zewnętrzne (24-60VDC,

20-30VAC))
Pobór mocy 1,5 W
Zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe

Tak

Temperatura pracy -40..70 °C
Wymiary 52x32x82 mm
Waga 0,16 kg

Metel LAN-EXT-PD
Przedłużacz Fast Ethernet Do 100 metrów, zasilanie PoE/DC/AC


