
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2022-10-04 09:29:31. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 11717

LHD-4-EXT-FPS jest kompletnym, 4 kanałowym
systemem połączeniowym do urządzeń telewizji
przemysłowej HD-CCTV. Ułatwia instalację i podłączenie
przewodów pomiędzy kamerami AHD, HD-CVI i Turbo
HD a rejestratorami cyfrowymi, zapewniając wysokiej
jakości połączenie, rozdzielenie zasilania oraz ochronę
przeciwprzepięciową.

Panel połączeniowy - zawiera uniwersalny system
połączeniowy dla przewodów koncentrycznych oraz dla
skrętki UTP ( z wbudowanym transformatorem). Każdy
kanał może być skonfigurowany dla przewodu
koncentrycznego lub dla skrętki UTP.

Dodatkowo wyposażony został w 3 stopnie ochronne,
które zabezpieczają kamery oraz rejestratory przed
skutkami wyładowań atmosferycznych. Skuteczność
ochrony wynosi do 2~4kA dla przepięć względem ziemi
oraz do 100A pomiędzy poszczególnymi żyłami
przewodów.

Wbudowany dystrybutor zasilania - jest to wbudowana
dodatkowa płyta z oddzielnymi wyjściami zasilającymi
dla każdej kamery. Ułatwia podłączenie zasilacza z
wtykiem DC i rozprowadzenie go do poszczególnych
urządzeń odbiorczych. Posiada zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe, które chroni zasilacz i urządzenia
odbiorcze przed skutkami przepięć i wyładowań
atmosferycznych.

Parametry techniczne  
Dystrybucja zasilania 4 kanały zasilania 12V lub 24V
Ilość kanałów Video 4
Impedancja 75 Ohm
Maksymalny poziom przepięcia 4kV
Obudowa Wolnostojąca
Ochrona linia-linia Mostek ochronny: 6V, 15A @ 8/20μs
Ochrona linia-ziemia Ochronnik gazowy: 90V, 2x10kA @ 8/20μs
Pasmo przenoszenia 100 MHz
Pojemność obwodu
zabezpieczenia

Nie więcej niż 2~4pF

Przewód wejściowy Koncetryczny/UTP
Tłumienie 0,2dB
Zabezpieczenie antyprzepięciowe 3 - Iskrownik, Ochronnik gazowy,

Transil, Bezpiecznik MOSFET
Złącze wyjściowe Gniazdo BNC 
Wymiary 130 x 80 x 35 (mm)
Temperatura pracy -40ºC~60ºC

EWIMAR LHD-4-EXT-FPS
Panel 4-kanałowy zabezpieczający systemy HD z konwerterem UTP


