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LHST-8R-EXT-FPS to 8-kanałowy panel instalacyjno-
zabezpieczający, montowany w szafie Rack 19",
zintegrowany z wysokiej jakości konwerterami
(transformatorami) dla skrętki UTP. Dedykowany jest do
instalacji telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości,
opartych na standardach HD-CVI, AHD oraz HD-TVI. 

Parametry techniczne  
Ilość kanałów Video 8
Impedancja 75 Ohm
Złącze wejściowe (Linia) Niskostratne złącza śrubowe
Złącze wyjściowe (Urządzenie) Gniazdo BNC 
Pasmo przenoszenia 50MHz
Tłumienie 0,5dB @ 1MHz
Dystrybucja zasilania 8 kanałów zasilania 12V lub 24V
Poziom izolacji 800V DC
Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe

Ochronnik gazowy, transil, bezpiecznik
MOSFET

Ochrona linia/ekran-ziemia Ochronnik gazowy 90V, 2x10kA @ 8/20us
Ochrona ekran-linia Mostek ochronny 5V, 15A @ 8/20us
Pojemność obwodu
zabezpieczenia

ok. 10pF

Czas reakcji na przepięcie 1nS
Czas reakcji bezpiecznika MOSFET 1uS
Temperatura pracy -40ºC~60ºC
Wymiary Rack 19" / 1U

EWIMAR LHST-8R-EXT-FPS
8-kanałowy, separowany konwerter UTP do AHD, HD-CVI, HD-TVI z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i dystrybucją
zasilania


