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Monitor 19'' o rozdzielczości 1600 x 900 wyposażony w
złączą 1xVGA oraz 1xHDMI przeznaczony do pracy
ciągłej.

Parametry podstawowe  
Przekątna ekranu 19,5"
Proporcje ekranu 16:9
Typ matrycy TN
Rozdzielczość 1600 x 900
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Czas reakcji matrycy 5 ms
Jasność 200 cd/m2
Kontrast 600:1
Kąt widzenia (H)90° x (V)65°

Wejścia sygnałów  
Wejścia HDMI 1
Wejścia VGA 1

Parametry elektryczne  
Zasilanie 12 V DC (Zewnętrzny zasilacz w komplecie)
Pobór mocy 18 W

Warunki pracy  
Czas pracy 24/7
Wilgotność pracy 10..85% (bez kondensacji)
Temperatura pracy 0..40 °C

Konstrukcja  
VESA 75 x 75 mm
Wymiary 468 x 284 x 41 mm
Waga 1,94 kg

Akcesoria  
Akcesoria w komplecie Kabel HDMI, Kabel zasilający

Dahua Technology LM19-L200
Monitor 19'', 1600 x 900, HDMI, VGA, 24/7


