Telewizja Przemystowa

Dahua Technology LM24-A200

Monitor 24", 1920 x 1080, HDMI, VGA

Parametry podstawowe
Przekatna ekranu

Proporcje ekranu

Typ matrycy

Rozdzielczos¢

Liczba wyswietlanych koloréw
Czas reakcji matrycy

Jasnos¢

Kontrast

Kat widzenia

Wejscia sygnatow
Wejscia HDMI
Wejscia VGA

Parametry elektryczne
Zasilanie
Pobér mocy

Warunki pracy
Wilgotnos¢ pracy
Temperatura pracy

Monitor 24" o rozdzielczosci 1920 x 1080 wyposazony

w ztaczg 1xVGA oraz 1xHDMI Konstrukcja
VESA

Wymiary
Waga

Akcesoria
Akcesoria w komplecie

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

aJhua

TECHNOLOGY

24"

16:9

VA

1920 x 1080

16,7 min

6,5 ms

250 cd/m2
3000:1

(H)178° x (V)178°

12 V DC (Zewnetrzny zasilacz w komplecie)
30 W

10..85% (bez kondensacji)
0..40 °C

100 x 100 mm
542 x 321,2 x 55,3 mm
2,79 kg

Kabel HDMI, Kabel zasilajacy

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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