Telewizja Przemystowa

Fideltronik LUPUS KRPRO3000RLT2

ups on-line sinus rack 2U + LCD

Kod: KR PRO 3000RLT?2 Parametry techniczne
Zabezpieczenie

Moc pozorna/Moc czynna
Napiecie wejsciowe

Napiecie wyjsciowe

Ksztatt napiecia

Liczba gniazd wyjsciowych IEC
10A

Wymiary dt X szer X wys [mm]
Waga [kg]

Liczba akumulatoréw
wbudowanych

Modut baterii

Akumulator zewnetrzny
Ztacze dodatkowego modutu
baterii

Ztacze EPO (Wytaczenie
awaryjne)

Gniazdo rozszerzen

Tryb konwertera czestotliwosci
Wymiana akumulatoréw typu
"hot-swap"

Ztacze typu zacisk - petna moc

<> Fideltronik

Wejscie : Bezpiecznik i uktad warystorowy

3000 VA / 2400W
230V (165 - 275)

208/220/230/240 programowalne z pulpitu

sinusoida
4

380x440x88 (2U)
13.4
brak / wymagany modut baterii

MBPro 7209 R lub 7218 R lub 7227 R
Napiecie DC 72 V typ: zelowy lub AGM
TAK / SA 50 niebieskie

TAK

TAK dla : SNMP, AS400, MODBUS

TAK

NIE

Wyjscie TAK

KR Pro RLT2 to jednofazowy ups w obudowie rack 19”przeznaczony do instalacji w szafach teleinformatycznych.Technologia
podwdéjnego przetwarzania ("on-line") gwarantuje stabilnos¢ napiecia wyjsciowego i eliminacje wszelkich zaktécen wystepujacych w sieci

energetycznej. Przy zaniku zasilania czas przetaczenia wynosi 0 ms (praca bezprzerwowa).
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