Systemy Alarmowe

Honeywell

WER OF COMMECTED
Honeywell MB-010121.17
(o) .
Uniwersalny podtynkowy modut 2 przekaznikéw dla 010120.17
Parametry techniczne
e Typ koncentratora przewodowy T N NI
e Obudowa plastikowa abtdowal o ;";Zt'k‘;‘”a
J aksymalny pobér pradu ,3m
e Maksymalny pobor pradu 18,3 mA Csme el
. L. Liczba wejs¢ 0

° Llcgpa wejsc 0 llo¢ wyjé¢ PGM 2

o llos¢ wyjs¢ PGM 2 Typ wyj$¢ PGM przekazniki 230VAC

e Typ wyjs¢ PGM przekazniki 230VAC Klasa $rodowiskowa wg VdS Il

e Klasa srodowiskowa wg VdS I Kolor obudowy biaty

e Kolor obudowy biaty Wymiary (dtugos$¢ x szerokos¢ x 58 x 58 x 26 mm

wysokos$¢)

Uniwersalny modut przekaznikowy dla modutu
010120.17 pozwalajacy na sterowanie urzadzeniami
poprzez 2 przekazniki o obcigzalnosci max 8A /230V AC
lub 5A /30 V DC. Opcjonalnie mozna zaméwi¢
maskownice pojedynczg 010124.17, lub podwdjna
010123.17
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