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Honeywell MB-023350.17
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Modut kontroli dostepu 1 przejscia DCM
Parametry techniczne
e Zasilanie 9V do 12V DC Zasllanie OVIdoN2VIDG
e Pobér pradu - nominalny 25 mA ;Oior praldu - ”Zm'”a'"dy ;2 mﬁ
z aksymalin 0DOr pr m
e Maksymalny pobdr pradu 25 mA s S il
. o, Liczba podtaczonych czytnikdw 2
° L|C2b§ Poq+aczonyCh CZ.thkOW 2 o Czytniki biometryczne i inne czytniki  tak
e Czytniki biometryczne i inne czytniki tak Wejécie kontaktronu drzwiowego tak
e Wejscie kontaktronu drzwiowego tak Wejscie przycisku wyjscia tak
o Wejscie przycisku wyjscia tak Wejécie czujnika zaryglowania tak
e Wejscie czujnika zaryglowania tak Liczba wejs¢ 3
e Liczba wejs¢ 3 Kolor RAL 9002
Klasa srodowiskowa wg VdS 1l
Max. liczba drzwi 1
Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x 118 x 118 x 31 mm
dtugosc)
Modut kontroli dostepu 1 przejscia IdenKey3 pozwala na
kontrole pojedynczego przejscia, (zaréwno
jednostronnie jak i dwustronnie) przez centrale
alarmowe serii MB-Secure. Umozliwia podtaczenie
maksymalnie 2 czytnikéw kart (réznych typow) po
RS485. Modut wyposazony jest w 4 wejscia
(kontaktron, czujnik zaryglowania, czujnik zbicia szkfa ,
przycisk wyjscia) oraz 1 wyjscie przekaznikowe (rygiel).
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