Kontrola Dostepu

Roger MFC-3

Karta zblizeniowa MIFARE Classic 4K, 13,56 MHz, rozmiar 1SO, mozliwos¢ nadruku

roger

MFC-3 - cienka zblizeniowa karta PVC, pracujgca w czestotliwosci 13,56MHz

° CZQS_tOt“WOéé pracy 13,56MHz (technologia MIFARE Classic). Pamie¢ 4 kilobajty. Karta w rozmiarze 1SO, z
e Pamie¢ ROM 4kB wydrukowanym numerem i mozliwoscia nadruku zdjecia i tekstu przy uzyciu
e Mozliwos¢ wykonania nadruku + dedykowanych drukarek.

Parametry techniczne

Czestotliwos¢ pracy 13,56MHz
Pamie¢ ROM 4kB
Mozliwos¢ wykonania nadruku +
Wymiary 54x86mm
Kolor Biaty
1543407466 025 03050

Ultrak Security Systems Sp. z o.0. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-07-02 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzezone

aresideo company

ID: 3509



