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NTT TYTAN ADVANCED E jest serwerem stanowiącym
platformę sprzętową do uruchamiania oprogramowań
NVR i VMS pracujących pod kontrolą Windows 10.
Konfiguracja serwera firmy NTT System została dobrana
z uwzględnieniem specyfiki systemów IP CCTV co
sprawia, że jest on uniwersalnym rozwiązaniem
platformy sprzętowej dla różnych oprogramowań
rejestracji kamer IP. W NTT TYTAN ADVANCED E
wyposażony jest sprzętowy kontroler RAID LSI i należy
instalować w nim dyski klasy Enterprise.

NTT TYTAN ADVANCED E posiada wbudowany
redundatny zasilacz zabezpieczający maszynę przed
zatrzymaniem pracy serwera w przypadku awarii
zasilacza podstawowego.
Urządzenie jest objęte 36-miesięczną gwarancją on-site
realizowaną przez serwis firmy NTT System.

Parametry techniczne  
Karta graficzna Nvidia P400 LP
Płyta główna Tak
Karta sieciowa Nie
Zatoki na dyski twarde dla nagrań 12 szt. (wyjmowane kieszenie, dyski SATA

3,5" o pojemności do 12TB każdy)
Kontroler RAID Tak
Porty USB 6 (2 x USB 2.0, 4 x USB 3.1)
Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000 Mbps
Pamięć RAM 16 GB (możliwość rozbudowy do 32GB)
Procesor Intel Xeon E-2336
System operacyjny Windows 10 Professional (64bit, OEM)
Dysk systemowy SSD 480GB
Zasilacz 2 szt. (920W)
Temperatura pracy 10..35 °C
Wymiary 437x89x648 mm (minimalna głębokość szafy

rack 800mm)
Akcesoria w komplecie Wysuwane szyny do montażu w szafie rack,

kieszenie dyskowe, śruby do mocowania
dysków w kieszeniach

Tylko w ADI NTT TYTAN ADVANCED E
Serwer rejestracji IP CCTV, do 12 dysków, rack 2U, procesor Xeon


