Systemy Pozarowe SIEMENS
fhamm‘ll'}r for Lefe

Siemens OH720

Czujka wielodetektorowa

Czujka przeznaczona do wykrywania pozaréw
ptomieniowych powstatych w wyniku spalania cieczy i

ciat statych jak réwniez pozaréw tlacych. Do ,

niezawodnego wykrywania pozaréw w srodowiskach ze

zjawiskami zaktdcajacymi. Zasada dziatania w oparciu o

rozproszenie $wiatta w przéd. Dodatkowo wbudowany

czujnik ciepta zwieksza odpornos¢ na zjawiska . )
zaktdcajace. Czujka posiada szeroki zakres konfiguracji \
parametdéw. Detektor cechuje sie zwiekszong L

odpornoscia na nieustalone przyczyny fatszywych . — ' \
alarméw. Wraz z czujg znajduje sie ostona *
przeciwzapyleniowa. Gniazdo nalezy zamawiac

oddzielnie. E

-

Parametry techniczne

Typ czujki multisensorowa

Protokét komunikacji na petli C-NET

Whbudowany izolator zwar¢ tak

Wykrywanie pozaréw testowych TF1-TF9

Zakres zmian napiecia zasilania 12-32VDC

Prad dozorowania 230 UA

Zakres temperatur pracy -10 ... +55 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 0..95%

Predkos¢ ruchu powietrza 5 m/s

Srednica 105 mm (bez gniazda)

Wysokos¢ 52 mm (bez gniazda)

Stopien ochrony obudowy IP 40, IP42 z gniazdem DB722

Waga 92 g (bez gniazda)
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