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Czujka przeznaczona do wykrywania pożarów
spowodowanych spalaniem cieczy i ciał stałych, a także
pożarów tlących. Zapewnia niezawodne wykrywanie
pożaru w środowiskach ze zjawiskami zwodniczymi.
Zasada działania detektora oparta jest na analizie
rozproszenia światła z wykorzystaniem dwóch
czujników optycznych tzw. rozpraszanie w przód i w tył.
W optoelektronicznej komorze próbkowania
zabezpieczonej przed zakłóceniami z zewnętrznych
źródeł światła wykrywnae są zarówno jasne jak i ciemne
cząstki dymu. Dodatkowe dwa czujniki ciepła
zwiększają odporność czujki na zjawiska zwodnicze.
Czujka może pracować również w trybie kolektywnym:
W trybie tym jest możliwość wyboru pomiędzy trzema
zestawami parametrów: Standard Plus (PS1),
Suppression (PS5) i High Sensitive Fast (PS9). Wraz z
czują znajduje się osłona przeciwzapyleniowa. Gniazdo
należy zamawiać oddzielnie.

Parametry techniczne  
Typ czujki optyczno-termiczna
Protokół komunikacji na pętli C-NET, Kolektywny
Wbudowany izolator zwarć tak
Wykrywanie pożarów testowych TF1-TF9
Zakres zmian napięcia zasilania 12 - 33 V DC
Prąd dozorowania 250 uA
Zakres temperatur pracy -25...+55 °C
Wilgotność względna 0 ... 95 %
Prędkość ruchu powietrza 5 m/s
Średnica 105 mm (bez gniazda)
Wysokość 49 mm (bez gniazda)
Stopień ochrony obudowy IP 40, IP44 z uszczelką RS720
Waga 119g (bez gniazda)
Kolor biały

Siemens OOH740
Wielodetektorowa czujka dymu z detektorem CO, ASA


