Systemy Pozarowe

Siemens OP720

Optyczna czujka dymu

Czujka przeznaczona do wykrywania pozaréw tlacych i
wytwarzajacych dym. Dziata na zasadzie analizy swiatta
rozproszonego z czujnikiem optycznym pomiaru
rozporszenia w przéd. Czujka posiada szeroki zakres
konfiguracji parametéw. Wraz z czuja znajduje sie
ostona przeciwzapyleniowa. Gniazdo nalezy zamawiac
oddzielnie.
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Parametry techniczne

Typ czujki

Protokét komunikacji na petli
Whbudowany izolator zwar¢
Wykrywanie pozaréw testowych
Zakres zmian napiecia zasilania
Prad dozorowania

Zakres temperatur pracy
Wilgotnos¢ wzgledna

Predkos¢ ruchu powietrza
Srednica

Wysokos¢

Stopien ochrony obudowy
Waga

Kolor

N

optyczno-termiczna
C-NET

tak

TF1-TF5, TF7-TF9
12-32VDC

220 uA

-10 ... +55 °C
0..95%

5m/s

105 mm (bez gniazda)
45 mm (bez gniazda)
IP 40, IP42 z gniazdem DB722
89 g (bez gniazda)
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Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
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