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Ilość chronionych linii 1
Znamionowe napięcie pracy 24V DC
Znamionowy prąd pracy 10A
Temperatura pracy -40°C...80°C

Ochronnik przeznaczony do zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego toru zasilania o napięciu
znamionowym 24V i maksymalnym prądzie 10A.

Parametry techniczne  
Ilość chronionych linii 1
Znamionowe napięcie pracy 24V DC
Maksymalne napięcie pracy DC 45V DC
Maksymalne napięcie pracy AC 31V
Znamionowy prąd pracy 10A
Linia-Linia: C2 nominalny prąd
wyładowczy ln(8/20)

1kA

Linia-Linia: C2 maks. ochrona
przepięciowa (8/20)

2kA

Linia-Linia: Poziom ochrony przy
ln

155V

Linia-PE: C2 nominalny prąd
wyładowczy ln(8/20)

1kA

Linia-PE: C2 maks. ochrona
przepięciowa (8/20)

2kA

Linia-PE: Poziom ochrony Up przy
in

462V

Temperatura pracy -40°C...80°C
Temperatura składowania -40°C...85°C
Wymiary sz. x wys. x dł. 51,5 x 30 x 70 mm
Waga 0,14kg
Podłączenie zaciski dwudzielne
Podłączenie PE przewód 2,5 mm2

Metel OVP-1/24/10-BOX
Ochronnik przepięciowy 1 linia 24V, 10A


