Takex PB-60TK

Aktywna bariera podczerwieni zasieg 60m/120m, 2 wigzki

. Zasieg detekcji 60m/120m
- Liczba wigzek 2

- Regulacja optyki w poziomie 180 °

- Regulacja optyki w pionie 10 °

- Regulowany czas przeciecia wigzki +

- Automatyczne wzmocnienie sygnatu +
- Detekcja przy 99% tlumienia wigzki +

. Stopien ochrony IP55

Parametry techniczne
Zasieg detekcji

Liczba wigzek

Regulacja optyki w poziomie
Regulacja optyki w pionie
Regulowany czas przeciecia
wigzki

Automatyczne wzmocnienie
sygnatu

Trwata, szczelna obudowa
Wysoka odpornosé na
wytadowania

Detekcja przy 99% ttumienia
wigzki

Wyijscie alarmowe

Wyjscie sabotazowe
Napigcie zasilania
Maksymalny pobor pradu
Temperatura pracy
Wilgotnos$¢ pracy

Stopien ochrony

TAKEX

Seria kompaktowych dwuwigzkowych barier podczerwieni krotkiego zasiegu.
Dzieki zastosowaniu podwojnej modulacji wigzek oraz ich synchronizacji
uzyskano zmniejszenie liczby fatszywych alarméw oraz odpornosc na
bezposrednie i odbite Swiatto stoneczne. Bariery zostaty umieszczone w
szczelnych obudowach o IP54

60m/120m
2

180 °

10°

+

NO/NC 28VDC/0,2A
NC 28VDC/0,2A
10-30V DC

80 mA

-25 ~ 60 °C

do 95%

IP55

Wymiary 170x73x71,5mm
Waga Nadajnik: 380g, Odbiornik: 400g
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