Systemy Alarmowe

\VANDERBILT

Vanderbilt PDM-IXA12

Czujka ruchu PIR+MW o optyce lustrzanej, cyfrowa analiza sygnatu, zasieg do 12m

Parametry techniczne

e Metoda detekcji PIR+MW Metoda detekcji PIR+MW
e Zasieg detekcji 12 m Zaslcoliieicke] 12m
. . Kat detekcji 90°
e Typ optyki Lustro MAGIC, wymienna - :
L, . . Typ optyki Lustro MAGIC, wymienna
e Odpornos¢ na zwierzeta do 20 kg ( opcja przy Analiza sygnatu Cyfrowa, MATCHTEC
wykorzystaniu PO-CL) Odporno$¢ na zwierzeta do 20 kg ( opcja przy wykorzystaniu PO-CL)
e Napiecie zasilania 9-16 V DC Odpornos¢ na zaktocenia magnetycz.  10V/m @ do 2,7GHz
® Pobor pradu nom. 6,7 mA, max. 9,0 mA Zabezpieczenia antysabotazowe +
e Temperatura pracy -10 ~ 55 °C Napiecie zasilania 9-16 VDC
° Wysokos'(f montazu 2,0 ~ 2,6 m Pobér pradu nom. 6,7 mA, max. 9,0 mA
e Certyfikaty VdS Class B, EN50131-2-2 Grade 2 Temperatura pracy 10~557C
Waga 138 g
Wysokos$¢ montazu 20~2,6m
Kolor RAL9003 - Biaty
Whbudowane rezystory EOL 4k7, 2k2, 4k7
| Certyfikaty VdS Class B, EN50131-2-2 Grade 2
Czujka Ruchu PIR+MW wykorzystujgca opatentowane
lustro MAGIC oraz algorytm cyfrowego przetwarzania
sygnatu MATCHTEC. Detektor ma przestrzenna
charakterystyke lustra o zasiegu do 12m, brak strefy
podejscia, przy zastosowaniu opcjonalnego lustra (PO-
C20) mozna zmieni¢ charakter detektora na kurtynowy
do 20m. Czujke mozna uodporni¢ na zwierzeta do 20 kg
stosujac opcjonalny klips PET (PO-CL). Czujka ma
wbudowane rezystory EOL: 4k7, 2k2, 4k7; ktére mozna
w prosty sposéb wymieni¢ poprzez zastosowanie
modutu rezystoréw EOL PCB lub zwyktych rezystoréw o
mocy 0,250W dostosowujgc jg do wspdtpracy z
centralami alarmowymi innych producentéw.
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