Systemy Alarmowe

Satel?

MADE TO PROTECT
Satel PERFECTA16-WRL
Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS

Parametry techniczne

e Liczba wejé¢ programowalnych 8 Liczba weis¢ programowalnych 8

e Maksymalna liczba wej$¢ program. 16 EL S et LG 6 (T LG

. Yy Liczba wyj$¢ programowalnych 4

e Liczba wyjs¢ programowalnych 4 -
Maks. liczba wyj$¢ programowalnych 12

e Klasa 50131 Grade2 Klasa 50131 Grade2

e Wbudowany dialer radiowy 433MHz Whbudowany dialer radiowy 433MHz

e Liczba uzytkownikéw 15 Liczba uzytkownikéw 15

e Pamiec¢ zdarzeh 3584 Strefy 2
Pamie¢ zdarzen 3584
Timery 8
Liczba manipulatoréw LED lub LCD 4
Powiadamianie telefoniczne 8 numerdéw
Wspétpraca z modutami GPS/GPRS Wbudowany
Powiadam. SMS przez zewn. modut +
Znamionowe napiecie zasilania 18VAC, 50-60Hz
Wydajno$¢ zasilacza 2A

Obcigzalnos¢ wyjs¢
wysokopradowych

Obcigzalnos¢ wyjs¢ niskopradowych
Klasa srodowiskowa

500mA /12VDC

500mA /12VDC
Il

Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Magistrale komunikacyjne 1

Wymiary 160x68mm
Waga 105¢g
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