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Liczba wejść programowalnych 8●

Maksymalna liczba wejść program. 32●

Liczba wyjść programowalnych 4●

Klasa 50131 Grade2●

Liczba użytkowników 15●

Pamięć zdarzeń 3584●

Liczba manipulatorów LED lub LCD 4●

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są
do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak
mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty
w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają
ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.
Model WRL umożliwia stworzenie instalacji
bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie
z tradycyjnym systemem przewodowym).

Parametry techniczne  
Liczba wejść programowalnych 8
Maksymalna liczba wejść program. 32
Liczba wyjść programowalnych 4
Maks. liczba wyjść programowalnych 12
Klasa 50131 Grade2
Wbudowany dialer radiowy 433MHz
Liczba użytkowników 15
Strefy 2
Pamięć zdarzeń 3584
Timery 8
Liczba manipulatorów LED lub LCD 4
Powiadamianie telefoniczne 8 numerów
Współpraca z modułami GPS/GPRS Wbudowany
Powiadam. SMS przez zewn. moduł +
Znamionowe napięcie zasilania 18VAC, 50-60Hz
Wydajność zasilacza 2A
Obciążalność wyjść
wysokoprądowych

500mA / 12VDC

Obciążalność wyjść niskoprądowych 500mA / 12VDC
Klasa środowiskowa II
Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Magistrale komunikacyjne 1
Wymiary 160x68mm
Waga 105 g

 

Satel PERFECTA32-WRL 

Centrala alarmowa 8-32 wejść, moduł bezprzewodowy, zgodność z EN50131 GRADE2


