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Monitor o przekątnej 55" przeznaczony do pracy ciągłej w
systemach monitoringu i wizualizacji zarówno samodzielnie jak i
w ścianach wideo.

Parametry podstawowe  
Przekątna ekranu 54,6"
Proporcje ekranu 16:9
Typ matrycy LED-Backlit TFT LCD (IPS Technology)
Rozmiar piksela 0.630 mm
Rozdzielczość 1920 x 1080
Liczba wyświetlanych kolorów 1.07B
Czas reakcji matrycy 5 ms
Jasność 500 cd/m2
Kontrast 1200:1
Kąt widzenia (H)178° x (V)178°
Częstotliwości H: 31..92 kHz, 49..85 Hz

Wyjścia sygnałów  
Wyjścia Display Port 1 x 1.2

Audio  
Wejścia audio 1 x jack 3,5 mm stereo
Wyjście audio 1 x jack 3,5 mm stereo, S/PDIF
Głośniki 2 x 10 W

Porty, Interfejsy  
Złącza RS-232, IR, Slot OPS, LAN RJ45
Port USB 1 x 2.0

Wejścia sygnałów  
Wejścia HDMI 1 x 1.2
Display Port 1 x 1.2
Wejścia VGA 1

Parametry elektryczne  
Zasilanie 100..240 V AC
Pobór mocy 79 W

Warunki pracy  
Czas pracy 24/7
Wilgotność pracy 10..90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy 0..40 °C

Konstrukcja  
VESA 400 x 400
Wymiary 1213.4 x 684.2 x 102.7 mm
Waga 26,6 kg
Kolor obudowy Czarny

Normy, Certyfikaty  
Deklaracja CE CE ,LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC, BSMI

Akcesoria  
Akcesoria w komplecie Kabel zasilający, kabel DVI, kabel HDMI, Kabel

RS-232, Pilot zdalengo sterowania, baterie,
Sensor IR

Wyposażenie dodatkowe Uchwyt podłogowy FMS-01, FMS-02, FMC-02
Uchwyt ścienny wideo VWM-01, VWM-02
Uchwyt ścienny LMA-01, LMA-02
Stojak STD-05
Montaż sufitowy (tylko w orientacji poziomej)
CMP-01+LMK-01
Uchwyt ścienny (tylko poziomy) LMK-01, LMK-03
Uchwyt podłogowy (tylko poziomy)
FMC-03+LMK-04, FMC-04+LMK-04
Uchwyt na biurko (tylko w orientacji poziomej)
DTS-01

AG NEOVO PN-55D3
Monitor 55'', 1920x1080, 5ms, 2500 cd/m2, HDMI, DP, VGA, DVI, audio, 24/7


